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1986 / le remblais 1998 / le parc départemental
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3/ I'axe historique
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‘ 1/ la terrasse équipée
2/ le coeur de terrasse
4/ les prairies actives
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5/ La grande prairie
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6/'La. ceinture hoisée
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CHANTIER ARTISTIQUE ET PARTICIPATIF

Collectif Dérive / Plan de localisation des interventions_phase offre
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Cloture de protection prairie parking sous IME

Latte bois 4020 mm

Ganivelle protection massif arbustif

branchages positionnés dans la longueur 4 rangées de 4 fils galvanisés

Fixation latte de bois sur poteau bois
diamétre 1.8 mm 3

éte plate

bois du site en structure de base 70 mm
ccymulation de branches du sit
A
0,80 m

Fixation fil galvanisé sur poteau bois
Clou cavalier
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0,10 m
O
50 cm ma‘x
o ° o 0 o 00 o o’ 0 o o o o e 1,50m
e Matériau : Bois
0.50m Essence latte : chataignier
o o0 o o o 00 o o0 o O o o Essence poteau : robinier
Finitions & définir
Dimensionnement de principe - & vérifier selon note de calcul par I'entreprise
poteau bois de diameétre 70 mm
ou bois du site en structure de base
Bastaing chéne 20x12cm
rabotées 4 faces
fixées par agraphe fer a
béton,
vue 10 cm
1.25cm
Ganivelle protection massif arbustif Bastaing protection massif arbustif parking sous IME

bois du site en structure de base 100 mm
fondé

bois du site 100 mm

0,20 m 1,10m Matériau : Bois
Essence :naturellement classe 4
Finitions & définir

Dimensionnement de principe - & vérifier selon note de calcul par I'entreprise



Passerelle noue central
Profil en travers

chasse roue
demi rondin non écorce

145 x110 mm

vissé au platelage (tste ronde inox)
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platelage lames bois.
alternance profi 40 x 95 mm / 42 x 95 mm
espacement 5 mm

non rabotées

vissé aux lraverses (18te ronde inox)

structure secondaire
fambourne profil 50x150 mm
boulonnée au pieu etiou traverse

structure primaire
traverse profi 50x150 mm
boulonnée au pieu

fondation  garde-corps.
pieux battu dans lo sol jusqua

|
section carrée 145x145 mm

finiion rabotée 4 faces
& dimensionner par lentreprise

Passerelle noue centrale

Vue axonométrique

Matériau : Bois
Essence latte : chéne
Essence poteau : chéne
Finitions a définir

Dimensionnement de principe - a vérifier selon note de calcul par I'entreprise

macro platelage central
Profil en travers

, platelage lames bois
altemance profil 40 x 95 mm / 42 x 95 mm
espacement 5 mm
non rabotées.

Vissé aux traverses (téte ronde inox)

structure secondaire.
lambourne profil 50x150 mm
boulonnée au pieu etlou traverse

structure primaire
traverse profil 50x150 mm
boulonnée au pieu
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B o fondation / garde-corps
om Spm g pieux battu dans le sol jusqua

seclion carrée 145x145 mm

OO 10 O _O _OF (O~ {fniion rabotée 4 aces

P

Matériau : Bois
Essence latte : chéne
Essence poteau : chéne
Finitions a définir

Dimensionnement de principe - a vérifier selon note de calcul par I'entreprise



Banc avec dossier double longueur Banc avec dossier trple longueur : 524cm
Matériaux - bois Matériaux - bois

Essence : Douglas autoclavé Essence : Douglas auloclavé.
Systéme de fondation/fixation : 4 tiges de scellement dans massifs béton ystéme de fondation/fixation : 6 tiges de scollement dans massifs béton
 dimensionner par lentreprise & dimensionner par flenreprise
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Banc simple double longueur Principe de positionnement des bancs simples
Matériaux - bois

Essence : Douglas autoclavé

Systeme do fondation/fxation : 4 tiges do scellement dans massifs béton

& dimensionner par entreprise

20

s cm—y
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table de piaue niaue double longueur

Matériaux - bois
uglas autoclavé

Systeme de fondation/fixation : 4 tiges de scellement dans massifs béton

& dimensionner par entreprise

E

barre attache pour chevaux Appui vélo
Matériaux - bois Matériaux - bois

ssence : Douglas autoclavé Essence :pin autoclavé
Systeme de s par fentrepr Systeme de

massifs béton par fentrepr
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